


Taglierina 
verticale 
manuale a 
doppio taglio 
VMS 

• Scocca in tubolari di acc1a1a di
grande spessore conferiscano alla
macchina solidità, rigidità e durabilità
• Gruppo affila lama con .cl mole per il
toglio in ambedue i sensi.
• Pulsantiera di comando sul pianole
dal loto operatore, sicurezza affidato o
un circuito certificato con centralino
elettronico.
• Lo scorrevolezza dello squadro è
regolabile, dal loto operatore, tramite
l'azione su un freno o disco.
• Asta poro lama motorizzato.

lunghezza pianole 
lenght of the sliding corrioge 
longueur du pian 

Manual vertical 
cutting machine 
double cut 

VMS 

• The mochine frame is mode of great
thickness tvbulors ond steel sheets, in
arder lo give strength, rigidity ond dura·
bility.
• The biade shorpener group, with .cl
motorised grinders far double-woy
cutting. Contrai ponel on the bench by
the operator side.
• Sofety is guoronteed by o certified
circuii with on electronic contrai unii.
• The squore smoothness is odjustoble,
from the operator side, by octivoting o
disc broke.
• Motorised blode·guord rad

cm.250

larghezza pianole do appoggio squadro o lama 
Widlh sliding corrioge from suppor! squore lo the biade 
lorgeur du pian entre I' oppui équerre et lo lame 

cm.220

larghezza pianole do lama o esterno 
Width sliding corrioge from the biade lo the outer plotlorm 
lorgeur du pian entre lo lame et I' extérieur 

Altezza max blocco 
Height mox block 
Houteur max. du bloc 

Altezza squadro 
Height squore 
Houteur de I' équerre 
Consumo o 380 Volt SO Hz 
Consumption ot 380 Volt SO Hz 
Consommotion · 380 Volt SO Hz 
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Coupeuse 
verticale 
manuelle à 
double tranchant 
VMS 

• Ch&ssis en tube d'ocier de gronde
époisseur qui confère à lo mochine
solidité, rigidité et durobilité.
• Groupe d'offutoge de lame ovec .cl
meules pour lo coupe dons les deux sens.
• Ponneau de commende còté opéroteur,
lo sécurité est confiée ò un circuii certifié
ovec une unité de contròle électronique.
• l'équerre por loquelle le motériou ò
trailer est mis en piace, glisse sur des
guides en oluminium ovec des inserts en
ocier trempé, le glissemenl de l'équerre
est régloble du còté de l'opéroteur, gr&ce
ò l'oction sur un frein ò disque.
• Tige de protection de lame motorisée.
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